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Planungsrechtliche Festsetzungen

Dem Bebauungsplan ,Untere Allmend - Nachverdichtung BreithauptstraBe / Sophienstral3e,
1. Anderung” liegt zugrunde: Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt gedndert am
04.01.2023; Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, zuletzt geandert am 04.01.2023;
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt gedndert am 14.06.2021; Gemeindeord-
nung Baden-Wirttemberg (GemO) vom 24.07.2000, zuletzt geandert am 04.04.2023.

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO)
Zulassig sind:

+ Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht stérenden Handwerksbetriebe,

« Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

+ Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
« sonstige nicht storende Gewerbebetriebe.

Unzulassig sind:

+ Anlagen fur Verwaltungen,
» Gartenbaubetriebe,
« Tankstellen.

MaB der baulichen Nutzung

(8§ 9 Abs. 1 Nr.1BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO)

Grundflachenzahl

Festgesetzt ist eine Grundflachenzahl von 0,4. Eine Uberschreitung gemé&B & 19 Abs. 4 BauNVO ist
bis zu einer GRZ von 0,6 zul3ssig.

Zahl der Vollgeschosse

Zulassig sind Hauptgebaude mit maximal zwei Vollgeschossen.

ErdgeschossfuBbodenhohe

Die Hohe des Erdgeschoss-RohfuBbodens darf maximal 1,0 m lber der H6he der angrenzenden
Verkehrsflache (Gehweghinterkante) liegen.

Wandhohe, Firsthéhe

Die maximale Wandhohe (WH), gemessen von der Hohe der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrs-
flache (Gehweghinterkante) in Gebaudemitte bis zum Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dach-
haut, betragt in WA 17,0 m, in WA 2 6,50 m.
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Die maximale Firsthéhe (FH), gemessen von der Hohe der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrs-
flache (Gehweghinterkante) in Gebaudemitte bis zum hdchsten Punkt der Dachhaut, betragt in
WA 111,50 m und in WA 210,50 m.

Fir Gebaude mit Flachdach ist ausschlieBlich die maximal zuldassige Wandhdhe maBgebend.
Nebenanlagen

(8 9 Abs. 1 Nr.1BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Nebenanlagen gemaB § 14 Abs. 1 BauNVO sind auB3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache
zuldssig. Ein Mindestabstand von 5,0 m zu 6ffentlichen Verkehrsflachen ist dabei einzuhalten.
Bauweise

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Festgesetzt ist eine offene Bauweise. Zulassig sind ausschlieBlich Einzelhauser.

Garagen, Stellplatze, iiberdachte Stellpldtze (Carports)

(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Garagen, Carports und offene Stellplatze sind auBerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflache
zulassig.

Zu offentlichen Verkehrsflachen ist mit Garagen ein Mindestabstand von 5,0 m einzuhalten.
Zahl der Wohnungen

(8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Einzelhaus sind maximal zwei Wohnungen zulassig.

Zufahrten

(8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Je Baugrundstiick ist eine Zufahrt mit einer maximalen Breite von 5 m zuldssig. Alternativ diirfen
maximal zwei Senkrechtparkpldtze in Angrenzung zur StraBe angelegt werden

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die Rodung von Gehdlzen ist nur auBBerhalb der Brutzeit im Zeitraum zwischen Oktober und Feb-
ruar zulassig. Ist eine Rodung auBerhalb dieses Zeitraumes unumganglich, ist nachzuweisen, dass
artenschutzrechtliche Belange hierdurch nicht betroffen sind.

Nicht-lUberdachte Stellplatze, Zufahrten sowie Wege sind mit wasserdurchlassigen Belagen aus-
zufihren.
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Ortliche Bauvorschriften

Den Ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Untere Allmend - Nachverdichtung Breit-
hauptstraBe / SophienstraBe, 1. Anderung” liegt zugrunde: Landesbauordnung Baden-Wiirttem-
berg (LBO) vom 05.03.2010, zuletzt geandert am 07.02.2023; Gemeindeordnung Baden-Wirttem-
berg (GemO) vom 24.07.2000, zuletzt gedandert am 04.04.2023.

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 74 Abs.1 Nr.1LBO)

Fassadengestaltung

Die Verwendung von grell leuchtenden oder reflektierenden Farben oder Materialien ist unzulas-
sig.

Dacher

Zulassig in WA 1 sind Satteldacher mit einer Dachneigung von 25 bis 45 Grad sowie Walmdacher
mit 15 bis 30 Grad.

Zulassig in WA 2 sind Satteldacher mit einer Dachneigung von 25 bis 35 Grad, Walmdacher mit
15 bis 30 Grad sowie Flachdéacher.

Die Dachdeckung hat mit nicht reflektierenden Materialien in den Farbtdnen rot, braun oder grau
zu erfolgen. Unbeschichtete Metalldeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind unzulassig.

Dachbegriinungen und Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie auf oder innerhalb der Dach-
haut sind allgemein zulassig. Aufstanderungen von Solaranlagen sind nur auf Flachdachern bis 5
Grad bis zu einer Hohe von 1,0 m zulassig.

Dachaufbauten, Zwerchbauten

Dachgauben sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

* Mindestdachneigung des Hauptdaches 30 Grad
* Ausbildung als Schleppgaube
« Maximale Breite aller Dachgauben je Dachseite 1/2 der Gebaudeldnge

Zwerchbauten sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:
« Maximale Breite 1/2 der Gebaudeldnge
Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Einfriedungen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

» Geschnittene oder freiwachsende Hecken bis 1,20 m H6he

« Zaune aus Drahtgitter oder Drahtgeflecht bis 1,20 m Hohe

* Holzzaune bis 1,20 m Hohe

» Massive Einfriedungen nur in Form von Sockelmauern bis 0,50 m Hohe
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2.3  Erhéhung der Stellplatzverpflichtung
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Je Wohnung sind 1,5 Stellplatze auf dem jeweiligen Grundstiick nachzuweisen. Die berechnete An-
zahl ist auf volle Zahlen aufzurunden.

Bei der Anlage von Stellplatzen sind die Regelungen der EAR 05 (,,Empfehlungen fiir Anlagen des

ruhenden Verkehrs”) zu beachten.
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Hinweise

Altlasten und Altablagerungen

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder des Grund-
wassers mit umweltgefdhrdenden Stoffen im Zuge der Ausfiihrung von Bauvorhaben bekannt
werden, ist das Landratsamt Karlsruhe als Wasserrechts-, Abfallrechts- und Bodenschutzbehorde
zu informieren.

Archéologische Denkmalpflege

Sollten bei der Durchflihrung vorgesehener Erdarbeiten archdologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gem. § 20 DSchG umgehend der Gemeindeverwaltung oder einer Denk-
malschutzbehdrde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffal-
lige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
andertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkirzung der
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-
sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfris-
tigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis
gesetzt werden.

Artenschutz

Artenschutzrechtliche Belange sind bei Um- und Neubauten sowie bei Abriss-, Raum- und Ro-
dungsarbeiten zu berticksichtigen. Verbotstatbestdande gemaB § 44 BNatSchG sind bei allen Bau-
arbeiten auszuschlieBen.

Baugrund

Es wird empfohlen, die Gewahrleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstlicken durch in-
dividuelle Bodengutachten klaren zu lassen. Auf die Vorgaben der DIN 4020 bzw. der DIN EN
1997-2 wird hierbei verwiesen.

Grundwasser

Wird im Zuge der BaumaBnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind die Arbeiten,
welche zum Anschnitt gefiihrt haben, unverziiglich einzustellen sowie das Landratsamt Karlsruhe
als untere Wasserbehdrde zu informieren. MaBnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingrif-
fes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, ist beim Landrats-
amt Karlsruhe eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. Eine stdndige Grundwasserableitung
in die Kanalisation oder in ein Oberflachengewasser ist unzulassig. Eine befristete Wasserhaltung
im Zuge einer BaumaBnahme bedarf der behérdlichen Zustimmung.
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Ausfertigung

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes in der Fassungvom .......... mit seinen
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschliissen des
Gemeinderates Ubereinstimmt, und dass die fiir die Rechtswirksamkeit maBgebenden Verfahrensvor-
schriften beachtet wurden.

Karlsdorf-Neuthard, den..........

Sven Weigt (Burgermeister) Siegel
Inkrafttreten
Mit der ortsiiblichen Bekanntmachungam .......... tritt dieser Bebauungsplan in der Fassung vom

.......... mit seinen ortlichen Bauvorschriften in Kraft.

Karlsdorf-Neuthard, den..........

Sven Weigt (Blrgermeister) Siegel
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